
خطر سوختگی!
پیش از باز کردنِ درپوش مخزن، بگذارید دستگاه حداقل دو ساعت و نیم 

خنک شود. 

نکته!
دستورالعملهای ایمنی را بخوانید. 

  LAURASTAR S6       model 765      
LAURASTAR S7       model 775

دفترچه راهنمای 
فارسی
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مشتـری گـرامی

بابت خرید سامانه ی حرفه ای اتوکشی لاراستار به شما تبریک می گوییم و از این که به ما اعتماد کرده اید، 
سپاسگزاریم. لطفاً پیش از استفاده از دستگاه برای نخستین بار، به دقت تمام این دستورالعملها را بخوانید. 
دستگاه برای اتوکشی لباس و صرفاً برای استفاده در منزل در نظر گرفته شده است. از آنجا که همه یِ 
دستگاه ها در کارخانه ]قبل از توزیع در بازار[ تست می شوند، ممکن است اندکی آب در دستگاه باقی 

مانده باشد. 
به دلیل آن که دستگاه لاراستار شما بخار و حرارت تولید می کند، اغلبِ اجزای دستگاه در حین کار 

بسیار داغ می شوند و ممکن است سبب سوختگی شوند. 

نکته: اجزایی که بسیار داغ می شوند، در دفترچه ی راهنما با این علامت مشخص شده اند.

توصیف اجزای دستگاه

شلنگ بخار
نگهدارنده ی شلنگ

LINE-S 

    اتــو

  پایه ی اتــو

 محفظه ی اتو

کلید فن

چراغ های نشانگر

درپوش تخلیه ی آب

 دوشاخه

)ORIGAMICOVER(روکش میز اتو
 )S6و S7ِتنها برای مدل های(

     میـز اتـو
فنِ تهویه

تنظیم ارتفاع)6 گزینه(

دهانهی پرکردن دوباره ی آب
 )S6و S7ِتنها برای مدل های(

LINE-S AQUA فیلتر آب
مخزن آب سرد

درپوش ورودیِ بویلر

کلید برق دستگاه
    بویلر

   چرخ ها

ابزار تمیزکاری

دفترچه ی ضمانتنامه و 
نوار سنجش سختیِ آب

صفحه ی زبرِ پلُی فرِ
)S6تنها برای مدل(

دفترچه ی راهنما جمع آوریِ اتوماتیک سیم برق

کفیِ نرم-فشارنده ی ضدّ چسبندگی
)S7 3()تنها برای لوراستارD(

کفیِ نرم-فشارنده ی ضدّ چسبندگی
)S6 3()تنها برای مدلD(

RINSE-ME سینیِ تخلیه

 COOLMAT صفحه ی عایق حرارت
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عملیـات اولیـه

نکته: دستورالعملهای ایمنی را بخوانید.

استقـرار میـز اتــو

درجه ی   30 دمای  در  می توان  را  میز  روکش 
سانتی گراد شست. اما از خشک کردنِ دَوَرانی 

آن)در ماشین لباسشویی( بپرهیزید. 
میز را مستقر کنید و روکش آن را تنظیم کنید. 

و  دهید  قرار  جایش  در  را  شلنگ  نگهدارنده 
محکم کنید. 

بویلر را بشویید. 

دفعات انجام آبکشی: پیش از استفاده برای اولین بار و هر ماه یک بار )یا هر 10 بار استفاده 
از دستگاه(.

چه نوع آبی باید استفاده کرد؟ دستگاه برای استفاده با آب لوله کشی طراحی شده است. 

هیچگاه از آب معطر، آب باران، آب مقطر، آبِ املاح گرفته، آبِ دستگاه هایِ رطوبت زدا 
و لباس خشک کن استفاده نکنید. 

برای اطلاعات بیشتر به وب سایتWWW.LAURASTAR.COM رجوع نمایید. 

تعییـن میـزان سخـتی آب

نوار سنجش میزان سختی آب را به مدت 1 ثانیه در آب قرار - 1
دهید. 

پس از یک دقیقه نوار را بررسی کنید. - 2
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پـرکـردن مخـزن آب سـرد

فیلتر آبِ AQUA را با دانه هایِ مخصوصِ 
از دسترس کودکان دور پرُ کنید. 

نگه دارید.

آب غیر آشامیدنی

ابتدا فیلتر را بیرون آورید. سپس اجزای فیلتر را جدا کنید و آن را از دانه های ویژه پر کنید 
و به ترتیبِ عکسِ مراحل گفته شده، مجدداً قطعات را سر هم کنید. 

و  »نکات  بخشِ  به  بیشتر  اطلاعات  برای 
رهنمودها«ی این دفترچه رجوع کنید.

روشـن کـردن دستگـاه و انتخـاب دمـا

در  را  بخار  شلنگ 
نگهدارنده قرار دهید.

اتو را بیرون آورید. ارتفاع میز را تنظیم کنید. 
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 در حین کار با دستگاه، صدای پمپ را خواهید شنید. ممکن است صدای انبساط 
فلز را بشنوید و چراغ سبز به طور متناوب روشن می شود.

دوشاخه را به برق بزنید.
آیا ولتاژ برق مصرفی با دستگاه سازگار است؟

دستگاه را روشن کنید.
چراغ کلید روشن میشود. 

حدوداً 3 دقیقه صبر کنید تا...
رنگ  نارنجی  نشانگر  چراغ  که  این  محض  به 
شود،  روشن  سبزرنگ  چراغ  و  شود  خاموش 

روشن دستگاه آماده ی استفاده است.  و  خاموش  دستگاه،  از  استفاده  هنگام 
امری  سبزرنگ،  نشانگرِ  چراغ  متناوب  شدنِ 

عادی است. 

انتخاب دمای اتو
نیاز  مورد  دمای  به  دقیقه  چند  از  پس  اتو 

  نرمال )کتان و لینن(     

اتوکشی  فشارنده  نرم-  کفی  با  ابریشم(؛  و  پشم  مصنوعی  )پارچه های  کم  دمای   
نمایید.     

قبل از اتو کشی 1 دقیقه صبر کنید.- 1
 پس از استفاده کفی را جدا کنید.2- 

اتصـال کـفیِ نـرم- فشـارنده

تخلیـه ی میعـانـات
پیش از اتوکشی، اتو را دور از پارچه بگیرید و دکمه ی بخار را 2 یا 3 بار بزنید.)بخش نکات و 

رهنمودهای این دفترچه را ببینید(. 
قطع اتوماتیک جریان برق دستگاه

پس از 15 دقیقه عدم استفاده، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود. برای روشن کردن 
دوباره ی آن، دکمه ی برق دستگاه را فشار دهید. 

-3
-4
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 بخاردهی اتوماتیکاتـــو
 )روشن/خاموش(

 فن
)تغییر جهتِ فن(

بخار دستی
)فقط به صورت متناوب(

پـرکردن یـا پـرُکردن مجدد
نشانگر  چراغ  و  می شود  صوتی)بیپ(شنیده  علامت  وقتی 
قرمز رنگ چشمک می زند، مخزن آب را از آب سرد پر کنید. 
می توان بدون خاموش کردن دستگاه، مخزن آب سرد آن را 

بیرون آورد و پرُ نمود. 
باز  را  بویلر  ورودیِ  درپوش  هیچگاه  خطر:   

نکنید. 

:S7 تنها برای لاراستار
کفیِ فعال سه بعدی با هر حرکت دستگاه، 2 عمل انجام می دهد:

قسمتِ برجسته یِ کفی، به طور مداوم پارچه را فشار می دهد و هرنوع چین وچروک . 1
ناشی از شستشو یا فرایند خشک شدنِ پارچه را می زداید.

بخار به صورت یکنواخت در تمام سطحِ کفی پخش می شود و در تمام الیاف پارچه . 2
نفوذ می کند.

نخستین اتوی سبک و حرفه ای
کفیِ نازک و وجود مواد اولیه یِ بسیار سبک وزن استفاده از دستگاه را آسان می سازند و 

نتایجی بی نظیر به دست می دهند.

بخاردهی اتوماتیک:
با فناوریِ جدید و انحصاریِ کلیک ™CLiiCk ، بدون نیاز به فشردن دکمه، بخار تولید 
می شود. هنگامی که اتو به سمت جلو حرکت می کند، بخار تولید می شود و هنگامی که اتو 
متوقف می شود یا به سمت عقب می رود، بخاردهی قطع می شود. این عملکرد با حرکتِ 

مختصر دسته ی اتو به کار می افتد. 

عملکرد مکش میز: لباس را رویِ میز اتو نگه می دارد.
 برای اتوکشیِ عالیِ پارچه هایِ پلیسه دار. 

عملکرد دمش میز: لباس را راحت می توان روی میز اتو
 قرار داد و پارچه ها چروک نمی شوند. 

ردّی روی خطِ اتصال پارچه یِ لباس ها به جا نمی گذارد. 

 انتخاب جریان هوای سنگین
 )دو گزینه ی حداکثر و حداقل(
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نکته: دستگاه را باید در حالت عمودی یا افقی نگهداری نمود نه پـایـان
بر رویِ کناره اش.

مطمئن  دستگاه،  کنارگذاشتن  از  پیش   
شوید که میعانات زیر روکش میزِ اتو خشک 

شده باشند.

افقی  حالت  در  دستگاه  اگر  احتیاط:   
نگهداری می شود؛ آب درون مخزن را باید 

تخلیه کرد. 

دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از 
برق بکشید.  

کفیِ نرم-فشارنده ی که کمی گرم است را جدا و آن را تمیز کنید. 	 
نگهدارنده ی شلنگ را بیرون بکشید و کنار بگذارید. 	 
اتوی گرم را در محفظه اش قرار دهید و درپوش محفظه ی نگهداری را ببندید. 	 
هنگامی که میز در بیشترین ارتفاع تنظیم شده باشد؛ راحت تر می توان آن را تاه و جمع کرد. 	 
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شستشوی بویلر
پیش از استفاده برای اولین بار از دستگاه، یا هر ماه )یا پس از هر 

10 ساعت استفاده(داخل آن را با آب بشویید. 

پیش از استفاده از دستگاه و هنگامی که دستگاه خاموش است و دوشاخه به برق نیست، 
بویلر را بشویید.

از  اگر پس  دارد.  باشد، خطر سوختگی وجود  فشار  بویلر تحت  اگر آب درون  خطر: 
استفاده، بویلر را می شویید، باید دستگاه را خاموش کنید. دوشاخه را از برق بکشید و 
پیش از باز کردن دهانه و درپوش تخلیه، باید حداقل 2 ساعت و نیم صبر کنید. هنگام باز 

کردن درپوش، فاصله ی ایمنی را رعایت کنید. 
هشدار: آب ممکن است بیرون بپاشد؛ زیراندازهایِ ظریفِ کف اتاق را بپوشانید. 

هیچگاه از رسوب زدا یا محصولات شیمیایی دیگر استفاده نکنید. 

میز را در بیشترین ارتفاع تنظیم کنید و مخزن آب سرد را بیرون آورید. 	 
درپوش بویلر را بچرخانید و باز کنید. 	 
سینیِ چکه را در زیر دهانه ی تخلیه قرار دهید و درپوش تخلیه را بردارید. 	 
درپوش کوچک را بردارید و درپوش بزرگ )قیف( را رویِ ورودیِ بویلر قرار دهید. 	 

فیلتر آب را بیرون آورید و مخزن را از بالا و تا علامتِ حداکثر پر از آب داغ نمایید.	 
مخزن را در جایش قرار دهید و بگذارید آب جریان یابد. 	 
در 	  دوباره  را  درپوش  دو  و  کنید  را جدا  سینیِ چکه  و  بزرگ  درپوش  آب،  مخزن 

جایشان قرار دهید. 
مخزن آب سرد همراه با فیلتر را پر کنید و دوباره در جایش قرار دهید.	 
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سرویـس دستـگاه

محصولات  یا  رسوب زدا  مواد  از  هشدار: 
شیمیایی دیگر استفاده نکنید.

خطر: دستگاه را خاموش کنید؛ دوشاخه را 
از برق بکشید. 

 
  )GRANULES FILTER AQUA( آکوا  فیلتر  دانه های  از  دستگاه،  مفید  عمر  افزایش  برای 

استفاده کنید.

تعویض دانه هایِ فیلتر

وقتی که دانه ها کاملًا به رنگ قهوه ای درآمدند، آنها را 
باید تعویض کرد. 

بسته بندیِ دانه هایِ 
را  آکـوا  صـافیِ 

ببینید. 

مخزن آب سرد را تمیز کنید

)با دست یا در ماشین ظرفشویی بشویید(.

منافذِ بخار را تمیز کنید

هنگامی که منافذ بخارِ کفی اتو مسدود 
شکل  آنها  در  رسوب  یا  می شوند 
مناسب  وسیله ای  با  را  منافذ  می گیرد، 

تمیز کنید. 

بدنه ی دستگاه را تمیز کنید

 با پارچه ای نرم و مرطوب تمیز کنید. از نفت 
و  رنگ رفتگی  اندکی  نکنید.  استفاده  بنزین  یا 

ناشی از فرسایش عادی دستگاه است. 

کفی اتو را تمیز کنید

پلُی فرِ  زبرِ  سطح  از  تمیزکاری،  برای 
دفترچه ی  دستورالعملهای  روش  به 
راهنما استفاده کنید)از فروشگاه یا مرکز 
تهیه  لاراستار  فروش   از  پس  خدمات 

کنید(. 

لکه های چسبنده را 
می توان با سیم ظرفشویی 

تمیز کرد. 
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نکــات و رهنمـودهـا

در  طولانی  مکث های  از  پس  یا  اتوکشی  از  قبل 
تا بخار  بزنید  بار  یا 3  اتوکشی، دکمه ی بخار را 2 

متراکم با فشار بیرون آید. 

کفیِ  از  مشکی،  پارچه هایِ  اتوکشیِ  برای  همیشه 
نرم-فشارنده استفاده کنید. 

لباس را آویزان کنید و افشانه های بخار را از بالا به پایین روی پارچه بپاشید. 

برای اتوکشی پارچه هایی از جنس مرغوز)موی خرگوش یا بز(، یا پشم
اتویِ بخار را از فاصله ای 10 سانتی متری از بالایِ پارچه حرکت دهید. پارچه را بردارید و 

بتکانید تا خوابِ پارچه احیا شود. 

پارچه هایی از جنس خاص)مخمل و مخمل کبریتی(
اتو را بدونِ زدنِ دکمه ی بخار، از فاصله ی 2 یا 3 سانتی متری از بالایِ پارچه حرکت دهید. 

سپس پارچه را با دست صاف کنید. 

برای اتوکشیِ ابریشم
اتوی بخار؛ برای پارچه های تیره رنگ، توصیه می شود از کفی نرم-فشارنده استفاده کنید. 

برای اتوکشی پارچه های خیلی ظریف
دما را کاهش دهید و با کفی نرم-فشارنده اتوکشی کنید. 

از چه آبی باید استفاده کرد؟
دستگاه برای استفاده با آب لوله کشی طراحی شده است. 

دستگاه های  آب  گرفته،  املاح  آبِ  مقطر،  آب  باران،  آب  معطر،  آب  از  هیچگاه 
رطوبت زدا/خشک کننده ی لباس استفاده نکنید.

چرخها برای حرکت آسان دستگاه
 برای حرکت راحت، نوکِ میز اتو را

 بالا آورید. 

اتـوکشی عمـودی
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چـه وقـت از عملـکردِ دمـش یا مـکش استفـاده کنیـم؟

و  آستر  شلوار،  دمپای  تاه  جیب دار،  آستین کوتاه  پیراهن  روی  و  پشت  دمش:  عملکرد 
آستین هایِ پیراهن آستین بلند، کمرِ دامن پلیسه دار، کراوات، پارچه ی رومیزی، مخمل

عملکرد مکنده: یقه و سرآستینِ پیراهن آستین کوتاه جیبدار، بالازدگی دمپا و چین های شلوار، 
یقه و سرآستینِ پیراهن آستین بلند، چین هایِ دامن، پارچه ی رومیزی، مخمل.

رفـع عیـب و نقـص دستـگاه

اگر علامت صوتی شنیده شد و چراغ نشانگر به رنگ قرمز درآمد:

ممکن است آب درون مخزن آب سرد تمام شده باشد. 	 
ببینید که مخزنِ آب سرد درست جا رفته باشد. 	 

از کفی اتو آب چکه می کند:

آیا مخزن باآب شده است؟	 
پس از وقفه ای طولانی در اتوکشی، آیا میعانات بخار در اتو شکل گرفته است؟	 
آیا چراغ سبزرنگ روشن و چراغِ نارنجی رنگ خاموش است؟	 
آیا کفیِ نرم-فشارنده را متصل کرده اید؟	 
آیا از آب توصیه شده استفاده شده است؟ )در صورتی که مشکل حل نشد؛ با مرکز مجاز خدمات 	 

پس از فروش تماس بگیرید.(

 بخار تولید نمی شود:     
)در حالت اتوماتیک، اگر اتو در حالت عمودی باشد یا به عقب حرکت کند؛ بخار تولید نمی شود(

آیا مخزنِ آب سرد، آب دارد؟	 
آیا دستگاه روشن است؟	 

 روکش میزِ اتو در حالت عمودی خیس است:

این حالت پس از استفاده ممکن است پیش بیاید. پیش از کنار نهادن دستگاه، ببینید 	 
که میعانات ناشی از بخار در زیر روکش میز اتو شکل نگرفته باشد. بگذارید میز خشک 

شود. سپس آن را کنار بگذارید. 
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وقتی دستگاه روشن است صدای اصطکاک فلز شنیده می شود:

امری عادی است.	 

چراغ نشانگر سبزرنگ در حین کار با دستگاه خاموش و روشن می شود:

امری عادی است.	 

هنگام تحویل دستگاه به مرکز مجاز خدمات پس از فروش لاراستار:

دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید. . 1

به  شماره سریال روی دستگاه)پشتِ بویلر( توجه نمایید. . 2

فاکتور خرید و برگه ی ضمانتنامه را آماده کنید. . 3

با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. . 4
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 این دفترچه را نزد خود نگه دارید تا افرادی 
که در آینده از دستگاه استفاده می کنند، به آن 

رجوع کنند. 

دفترچه  این  مطالب  گرفتن  نادیده  نکته: 
است  ممکن  ایمنی،  دستورالعملهای  و 
این  رعایت  عدم  صورت  در  باشد.  خطرناک 
هیچگونه  تولیدکننده  ایمنی،  دستورالعملهای 
مسئولیتی در قبال آسیب های وارده به افراد و 

اموال برعهده نمی گیرد.

دستـورالعمـل هـای ایـمنـی

  خطر:
در شرایط اضطراری، فوراً دوشاخه را از - 

برق بکشید. 
بخار -  افشانه ی  و  اتو  کفی  که  آنجا  از 

بسیار داغ اند، بخار را به سمت بدن خودتان 
نگیرید.  خانگی  حیوانات  یا  دیگر  افراد  یا 
نکنید.  اتو  یا  بخاردهی  را  تنتان  لباس هایِ 

خطر سوختگی وجود دارد.
یا -  کودکان  استفاده یِ  برای  دستگاه  این 

یا  حسی  جسمی،  ناتوانی  دچار  که  افرادی 
ذهنی اند؛ یا تجربه و دانش کافی ندارند، در 
افرادی  این که  نظر گرفته نشده است. مگر 
کارشان  بر  هستند  آنها  ایمنی  مسئول  که 
استفاده ی  برای  دستگاه  این  کنند.   نظارت 
کودکان زیر 8 سال مناسب نیست. مگر این 
که بر کار آنان نظارت شود یا به آنها آموزش 
با  تا  باشید  کودکان  مراقب  باشد.  داده شده 

دستگاه بازی نکنند. 
تنها زمانی دستگاه را تمیز کنید که خنک - 

شده باشد. بهتر است پیش از استفاده این کار 
استفاده،  هنگام  در  هیچگاه  دهید.  انجام  را 
درپوشِ ورودی بویلر را باز نکنید. پیش از باز 
کردن، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید 
دستگاه حداقل دو ساعت و نیم خنک شود. 
با دقت درپوش را باز کنید؛ پس از چند دور 
تحت  باقیمانده ی  بخار  درپوش،  چرخاندنِ 

فشار بیرون می آید. خطرسوختگی!

 درپوش)های( بویلر را دوباره ببندید. - 
پریز -  به  تنها  را  دستگاه  این  دوشاخه یِ 

داشته  زمینی)ارِت(  اتصال  که  بزنید  برقی 
باشد. در شرایط اضطراری دوشاخه باید به 

راحتی در دسترس باشد.
مهم:

چندمنظوره،  آداپتور  سیم سیار،  از  هیچگاه   
نکنید.  استفاده  مشابه  وسیله ی  نوع  هر  یا 

دوشاخه را مستقیماً به پریز برق بزنید.
و -  نکنید  خیس  را  دوشاخه  و  برق  سیم 

با دستهای خیس، سیم و دوشاخه را لمس 
برق گرفتگی،  خطر  از  پرهیز  برای  نکنید؛ 
خود  نکشید؛  پریز  از  را  برق  سیم  بدنه ی 

دوشاخه را محکم بگیرید و بکشید.
دستگاه -  بخار  شلنگ  یا  برق  سیم  اگر 

برای  نکنید.  استفاده  آن  از  است،  معیوب 
پرهیز از برق گرفتگی، دستگاه را باز نکنید و 
قطعات آن را جدا نکنید. برای تعمیر با مرکز 
مجاز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

افتاده -  زمین  به  و  شکسته  دستگاه  اگر 
است، از آن استفاده نکنید.  

اتو و سیم برق را در حین استفاده یا در - 
حال خشک شدن از دسترس کودکان زیر 8 

سال دور نگه دارید. 
دستگاه را باز نکنید و سعی نکنید خودتان - 

آن را تعمیر کنید. خطر برق گرفتگی!
تنها زمانی منافذ بخار کفیِ اتو را سرویس - 
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یا تمیز کنید که دستگاه خاموش و خنک شده 
باشد. 

دستگاه -  سرویس  و  تمیزکاری  از  پیش 
از  را  دوشاخه  اتو(،  کفی  منافذ  مثال،  )برای 

برق بکشید و بگذارید خنک شود. 
هشدار: 

بسیار -  نرم-فشارنده  کفیِ  هنگام جداکردن 
مراقب باشید؛ ممکن است داغ باشد. کفی داغ 
را روی سطحی مقاوم در برابر حرارت قرار 

دهید. خطر سوختگی! 
شلنگ بخار و سیم خم شو را طوری قرار - 

دهید که دست و پای کسی به آنها گیر نکند. 
نکته: 

با -  غیرسمّی اند.  آب  فیلترِ  درونِ  دانه های 
از  نیستند.  خوراکی  دانه ها  این  وجود،  این  

دسترس کودکان دور نگه دارید. 
 خطر: 

نظارت -  بدون  را  روشن  دستگاه  هیچگاه 
رها نکنید. 

نکته: 
خودتان دستگاه را تعمیر نکنید. - 
کنید. -  استفاده  منزل  در  تنها  دستگاه  از 

اساس  بر  را  منسوجات  اتوکشی  و 
دستورالعملهای این دفترچه انجام دهید. 

هشدار:
بین دو -  برق  بخار و سیم  نگذارید شلنگ 

زیاد  حرارت  معرض  در  یا  بمانند  تیز  لبه ی 
آسیب ببینند. 

دستگاه را بدون آب به کار نیندازید. - 
دستگاه -  شیارهای  در  اشیا  فروبردن  از 

در  نکنید؛  باز  را  دستگاه  قطعات  بپرهیزید. 
نکنید؛  تمیز  را  آن  است،  خیس  که  حالی 
دیگر  یا شیی  اگر آب  نبرید.  فرو  در آب  و 
را  دوشاخه  بلافاصله  کرد؛  نفوذ  دستگاه  در 
بکشید و با مرکز مجاز خدمات پس از فروش 

تماس بگیرید. 
هشدار: 

و -  نرم  پارچه ای  با  را  دستگاه  بدنه ی 

شیمیایی  حلّال های  از  کنید.  تمیز  مرطوب 
)نفت و بنزین( استفاده نکنید

خطر: 

 پیش از روشن کردن دستگاه، مطمئن 
شوید که اتو روی پایه اش قرار داشته 
باشد. اتو را تنها روی پایه قرار دهید. 
غیره  و  پارچه ها  میز،  روکشِ  روی  را  آن 

نگذارید؛ خطر آتش سوزی!

بویلر  درون  آب   
غیر آشامیدنی!

با  لطفاً  دارید.  نگه  دور  کودکان  دسترس  از 
زباله های خانگی دور بیندازید. 

مقررات  و  محیطی  زیست  اطلاعات 
زباله ها:                                                                                                                                         دورانداختن  به  مربوط 

             
کارتن بسته بندیِ دستگاه را برای استفاده در 
غیره(،   و  دستگاه  تعمیر  نقل،  و  آینده)حمل 
با  را  مستعمل  دستگاه  دارید.  نگه  خود  نزد 
مسئولان  از  نیندازید.  دور  خانگی  زباله های 
محلی یا شهرداری محل در مورد مکان های 
و  پرس  زباله ها  نوع  این  جمع آوری  ویژه یِ 

جو کنید. 
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مشخـصات فنـی

وزن کل: مدل های   حدود 19 کیلوگرم

ابعاد سیستم: 137×42×20 سانتی متر

ولتاژ: 240-220 ولت؛ فرکانس50/60 هرتز

توان کل: 2200 وات

گنجایش مخزن آب سرد: 1/2 لیتر

ارتفاع میز)6 سطح(: 102-82 سانتیمتر

فشار بخار: 3/5 بار

اعلام مطابقت با مقررات اتحادیه ی اروپا

شرکت سویسی لوراستار به نشانیِ 
استانداردها و  با  دستگاه ها   این  که  می دارد  اعلام  تولیدکننده،  عنوان  به 

رهنمودهای زیر مطابقت دارد: 

تجهیزات -  تولید  در  خطرناک  مواد  از  استفاده  به  مربوط  اروپا  اتحادیه ی  رهنمود 
الکتریکی و الکترونیکی 

رهنمود اتحادیه ی اروپا مربوط به ولتاژ کم- 
رهنمود اتحادیه ی اروپا مربوط به سازگاری با امواج الکترومغناطیسی - 
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